
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt EAN
H 110 800 001 Grünbelag-Entferner  1:10 Super-Konzentrat 1 Liter 4029559108018
H 110 800 002 Grünbelag-Entferner  1:10 Super-Konzentrat 2 Liter 4029559108024
H 110 800 005 Grünbelag-Entferner  1:10 Super-Konzentrat 5 Liter 4029559108055
H 110 800 010 Grünbelag-Entferner  1:10 Super-Konzentrat 10 Liter 4029559108062

1:10 Super-Konzentrat

Grünbelag-Entferner

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.  WPH 000 056    cb/MA/7106/05

Reinigung l Schutz l Pflege

• Selbstwirkend

• Ideal für Stein, Holz, Kunststoff uvm.

• Schützt gegen Neubefall

Das Original – ausreichend 
für 100 –200 m2 pro Liter Konzentrat

Tiefenwirksames Flüssig-Konzentrat zur mühelosen Entfernung von  rutschigen grünen Belägen mit Langzeit-Schutz 
gegen Neubefall. Die säure- und chlorfreie Rezeptur garantiert perfekte Reinigungsergebnisse bei höchster Material-
schonung. Das Produkt wirkt selbsttätig, d. h. Hochdruckreiniger, Schrubber oder Bürste werden nicht benötigt.

Einsatzgebiete:
Geeignet für Beton-, Holz-, Glas-, Naturstein-, Kalksandstein-, Keramik- und Kunststoff-Oberflächen. Ideal einsetzbar auf 
Terrassen, Treppen, Gehwegen, Mauerwerk, Haus- und Garagenfassaden, Einfahrten, Wintergärten, Grabsteinen, 
Dächern, Holzzäunen und -häusern, Markisen, Kunststoff- oder Hartholz-Gartenmöbeln, Glas, lackierten Flächen, 
Wohnmobilen, Booten uvm. 

Anwendung:
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und  Produktinformation lesen. Dickere Verunreinigungen 
ggf. im Vorfeld  manuell entfernen. Die zu behandelnde Fläche sollte vollständig trocken sein. Das Produkt wie folgt 
verdünnen:

Verschmutzungsgrad Verdünnung
Stark 1:2 (ca. 500 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)

Mittel 1:5 (ca. 200 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)

Leicht 1:10 (ca. 100 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser)

Zum Auftragen eignet sich ein Sprühgerät (z.  B. HOTREGA® Druckspritze) oder 
eine Gießkanne. Kleinere Flächen können auch mit einem Pinsel  bearbeitet 
werden. Nicht mit Wasser nachspülen. Der Reiniger wirkt selbsttätig. 
Mindestens 24 Stunden einwirken lassen. Sollte es während dieser Zeit 
regnen, muß die Behandlung ggf. wiederholt werden. Eventuelle Ver-
schmutzungsreste können danach mit Wasser abgespült werden oder 
verschwinden beim nächsten Regen. 

Holz, WPC ö. ä.

vorher nachher

Dachziegel Terrassenplatten Treppen
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