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Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001

•  Entfernt witterungsbedingte  
Verschmutzungen

• Materialverträglichkeit laborgeprüft
•  Optimiert Leistung und  

Lebensdauer der Module

Verschmutzungen, wie z. B. Staub, Abgase, Vogel kot oder Pollen  können in-
nerhalb von wenigen Monaten einen Leistungsverlust von bis zu 20 % verur-
sachen. Durch die Anwendung herkömmlicher Reiniger besteht die Gefahr, 
dass die empfindlichen Oberflächen beschädigt werden (z. B. Veränderung der 
Oberflächenstruktur, Glaskorrosion etc.).

HOTREGA® Balkonkraftwerk-Reiniger entfernt mühelos nahezu alle Verschmut-
zungen und produziert nach der  Reinigung einen nachhaltigen Abperlschutz ge-
gen Neuverschmutzung. Die von einem unabhängigen Institut  geprüfte  Rezeptur 
garantiert höchste Materialschonung und eine problemlose Anwendung auf allen 
handelsüblichen Balkonkraftwerk-Modulen mit Glas- oder Kunststoffbeschich-
tung. Silikondichtungen und Alurahmen werden in höchstem Maße geschont.

Anwendung:
HOTREGA® Balkonkraftwerk-Reiniger auf die zu behandelnde Fläche auftragen. 
Nach einer Einwirkzeit von ca. 2–3 Minuten mit destilliertem / ent mineralisiertem 
Wasser (oder Regenwasser) abspülen. Bei extremen Verschmutzungen, wie z. B. 
eingebranntem Vogelkot, ist eine mechanische Unterstützung mit Hilfe einer 
weichen Waschbürste empfehlenswert.

Ergiebigkeit: ca. 10–15 m² 

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 220 300-05GF Balkonkraftwerk-Reiniger 500 ml 20 4029559119052

Mit Abperl-Schutz 
gegen Neuverschmutzung

NEU


